ANEXO I

LAUDO PERICULOSIDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUGCO

. . 23076, .
FOLHA DE INFORMACOES E DESPACHOS .| 017236/2013-20
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Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Sra. Marilia Berqué + - | - |

~

1Em resposta &solicitagdo feita por meic de déspacho da Chefia do gabinete do Reitor da UFPE, Sr.

Paulo Roberto de Siqueira Melo, envio anexo Laudo técnico para Licitacio No. 06/2013 - referente 3

- | contratacio de émpresa especializada em manutent;ao predla'l nas unldades da Justica Eleitoral de
Pernambuco ;

{Em 12/07/2013,
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R,
UFPE
LAUDO TECNICO PARA LICITACAO N2 006/2013_Revisio 00
Processu 23076.017236/2013-20
EMPRESA

RAZAO SOCIAL: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE

ENDERECO: Avenida Gavernador Agamenon Magalhdes, n.2 1160, Gragas, Recife/PE, CEP 52010-904
CNPJ: 05.790.065/0001-00

LOCAL DA ATIVIDADE: Todas as unidades da Justica Eleitoral no Estado de Pernambuco

i. INTRODUCAQ

L

Paor solicitagdo da Diretora Geral do TRE, Sra. Marilia Berqué, por meio do Oficio 047/2013 - processo N° 23076 017236/2013-20, contendo
Termo de referéncia, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL nas unidades da Justica Eleitoral no
Estado de Pernambuco, foi elaborado o presente Laudo Técnico das atividades a ser desenvalvidas pelos profissionais da empresa
“ontratada, em atendimento e conformidade com as normas de higiene, caracterizacdo de riscos e identificagéio das atividades insalubres
e/ou periculosidade nos termos do Capitulo V da CLT {Lei Na. 6.514/77), Portaria Ministerial No. 3.214/78, Lei 8.666/93 e Decreto Federal
2.271/97, Instrucdo Normativa MP 02/2008 e suas alteragdes. - ‘

!l. PROFISSIONAIS A SER CONTRATADOS

: CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE.
1.1 Supervisor de Manutencdo Eletromecanica, Industrial, Comercial e Predial 01
1.2 Oficial de Manutengdo Predial ' 01

| 1.3 Eletricista 0z
1.4 Encanador _ 01
1.5 Pintor 02
1.6 Ajudante de pintor 01
1.7 Pedreiro . 01

3 Servente de pedreiro 01

[ TOTAL 10

IIl. JORNADA DE TRABALHO

Conforme item 2 das especificagdes técnicas do Termo de referéncia, a jornada de trabalho dos profissionais sera de 44 (quarenta e
quatro} horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira, dispensados os sabados. Segundo o texto, “a carga horaria de trabalho
de segunda a sexta-feira serd aumentada no mesmo nimero de horas dispensadas no sbado”.

Os hordrios dos profissionais foram definidos por categoria, conforme tabela abaixo:

Periodo de execucio Categoria Horario de Trabalho

01/7/13 a 31/12/14 Supervisor de Manutencdo Eletromecanica, Segunda a quinta: 10:00 as 12:00/13:00 as 20:00
18 meses (renovavel) industrial, comercial e predial Sexta-feira: 10:00 as 12:0€/13:00 3s 19:00
01/1/14 a 31/12/14 - - . Segunda a quinta: 08:00 as 12:00/14:00 as 19:00
12 meses {renovavel) Oficial de manutenglio predial Sexta-feira: 08:00 as 12:00/14:00 as 18:00

(Continua...)
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(Continuagéo)

Periodo de execucio Categoria - Horario de Trabalho

' Eletricista
01/7/13 3 31/12/13 Epjehatar

P - Pintor Segunda a quinta: OS:F)D ."a.s 12:00_!14:?0 as 19:00
(ndo renovavel) Ajudante d.e Pintor Sexta-feira: 08:00 as 1.2:00/14:00 is 18:00
Pedreiro
Servente de Pedreiro

Ressaltamos que para o exercicio de horas extras sobre aquelas nas quais as atividades se enquadram como insalubres o artigo 60 da
Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT afirma que “...quaisquer prorrogacBes sé poderdo ser acordadas mediante licenca prévia das
autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, proceder3o aos nocessérios exames: locais € a
verificacdo dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitdrias federais, estaduais e
municipais, com quem entrardo em entendimento para tal fim". Segundo o artigo 61 — “Ocorrendo necessidade imperiosa, poderd a
duracdo do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de forca maior, seja para atender  realizacio
Ju conclusdo de servigos inadidveis ou cuja inexecucdo possa acarretar prejuizo manifesto”; o excesso, ‘nos casos deste artigo, poderd ser
exigide independentemente de acordo ou contrato e deverd ser comunicado, dentro de 10 (dez} dias, & 3utoridade competente em
materpa de trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no momento da fiscalizacdo sem prejuizo dessa comunicacdo, de acordo com o

paragrafc 19,

IV, RELACAO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS

O detalhamento das tarefas foi realizado no item 4 do TR e esta transcrito no item VII — Anélise Preliminar de Ri;icos deste laudo.

A descrigdo geral das atividades dos profissionais com as atividades a ser desenvolvidas conforme consta no itern 3 do TR preveé:

Supervisor de Manutencio Eletromecanica, industrial, comercial e predial
- Administracdo de equipes, metas e resultados de manutengdo eletroeletronica industrial, comercial e predial. Elaboracdo de orcamento,
planejamento de atividades e controle do processo para sua realizacdo, Elaboracio de documentacio técnica e zelo pela seguranga, satde
2 meic ambiente;

“anhecimento sobre nogdes de funcionamento do sistema de detec¢do de incéndio (sensores, detectores, circuitos fisicos, etc.), bem

como do sistema de alarme contra intrusio (sensores, detectores, circuitos fisicos, etc.).

Oficial de Manutencac Predial
A
- Servicos de manutencio elétrica, mecanica, hidrdulica, carpintaria e alvenaria, substituicdo, trocas, limpezas reparos e instalacdes de

PeGas, componentes e equipamentos. Conservacdo de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessorios.

Eletricista
- Servicos de manutencdo e instalacdo eletrceletrénica e realizacio de manutencGes preventivas, preditivas e corretivas. Instalacdo de

sistemas e componentes eletroeletrénicos e realizacdo de medicdes e testes.

Encanador
- Operacionalizacdo de projetos de instalacBes de tubulacdes, definicio de tracades e dimensionamento de tubulagées; especificagdo,

quantificagdo e inspegdo de materiais; preparacdo de locais para instalagdes, realizacio de pré-montagem e instalagdo de tubulacBes.
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Realizacdo de testes operacionais de pressio de fluidos e testes de estanqueidade. Protecdo de instalagdes e manutencdes em

equipamentos e acessdrios.

Pintor de paredes e ajudante de pintor
- Pintura das superficies externas e internas de edificios e outras obras Civis, raspagem, amassamento e cobertura com uma ou varias
camadas de tinta; revestimento de tetos, paredes e outras partes de edificacdes com papel e materiais plasticcs e para tanto, entre outras

atividades, preparacdo de superficies a revestir, combinacio de materiais etc.

Pedreiro
- Organizacdo e preparo do local de trabalho na obra; construcio de fundacdes e estruturas de alvenaria. Arplicagdo de revestimentos e

contrapisos.

“=rvente de pedreiro
- Demolicdc de edificagdes de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparacdo de canteiros de obras, limpeza da area e
compactacdo de solos. Manutencio de primeiro nivel, limpeza de maquinas e ferramentas, verificacdo das condiges dos equipamentos e

reparo de eventuais defeitos mecdnicos'nos mesmos. Escavacdes e preparagdo de massa de concreto e outros materiais.

V. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE

De acordo com o artige 192 da CLT, os trabalhadores enquadrados nas atividades insalubres fazem jus & percepcdo dos respectivos
adicionais de insalubridade, desde que, no exercicio de trabalho, se encontrem em condigdes de insalubridade.

Tomando como referéncia a NR-15 do MTE, s3o consideradas atividades ou operagdes insalubres as que se desenvolvem:

- Acima dos limites de tolerdncia previstos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Entende-se por "Limite de Tolerdncia", a concentracio ou
intensidade mdxima ou minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposicdo ao agente, que nao causara dano a salde do
trabalhador, durante a sua vida laboral;

- Nas atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e 14;

- Comprovadas através de laudo de inspecdo do local de trabalho, constantes nos Anexos 7, 8,9e10.

O exercicic do trabalho em condicBes de insalubridade assegura ao trabalhador a percepgao de adicional. incl?dente sobre o salario
minimo da regido, equivalente a:

GRAU MINIMO: 10% {vinte por cento do saldrio minimo regional)

GRAU MEDIO: 20% (vinte por cento do salario minimo regional)

GRAU MAXIMO: 40% (vinte por cento do salario minimo regional)

Ainda conforme a NR, a eliminacdo ou neutralizacio da insalubridade determinara a cessagdo do pagament do adicional respectivo.

Vi. ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS

Conforme a NR-16, o exercicio de trabalho em condi¢des de periculosidade assegura ao trabalhador a percepcdo de adicional de
30% (trinta por cento), incidente sobre o saldrio, sem os acréscimos resultantes de gratificaces, prémios ou participacdo nos lucros da
empresa. Importante ressaltar que, segundo a referida NR, 0 empregado poderé optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe
seja devido. Para os profissionais de eletricidade, devem ser observados os critérios da Lei 12.740/12, Decreto 97.458/89 e Decreto No.

93.412/86.

Laude Técnico pare LicitacGo 06/2013 - TRE_Manutengtio predial
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VII. ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS — APR

N° Expostos:

i CARGO: 1.1 Supervisor de Manutencdo Eletromecénica, Industrial, comercial e prediai
01

Executar, sistematicamente, a manutencdo preventiva nas instalagBes prediais;

Coordenar as atividades dos eletricistas que prestam servico ac TRE/PE, bem como dos eletricistas requisitados;

Executar a manutencio preventiva e corretiva da rede elétrica, com substituicio de lampadas, calhas, fios, tomadas, eletrodutos,
instalacBes elétricas de bombas d'dgua, etc., com material fornecido pelo Tribunal;

Executar pequenas ampliagoes e modificacdes em instalagGes elétricas, com material fornecido pelo Tribunal;

Fazer levantamento dos materiais necessarios para a execucio dos servicos solicitados pela Administracdo;

Realizar a manutengdo em quadros de distribuicdo de circuitos;

Realizar a manutencio em chaves de comando (estrela-tridngulo, compensadora e especial);

Realizar pequenos reparos no grupo motor gerador:

Realizar a manutencio da Subestac8o abrigada de'1 MvA {trafos, banco capacitivo, quadro geral de BT, chaves seccionadoras, disjuntor
geral, disjuntores de BT, etc.); ’
Realizar a manutencdo do Sistema de para-raios;

Realizar a manuten¢io de motores elétricos (exceto rebobinamento);

Apeiar na manutencio do sistema de resfriamento;

Apolar no sistema de gerenciamento de energia, utilidades e processos {SMART 16);

Ligar e desligar, diariamente, o sistema de resfriamento do prédio.

IDENTIFICACAO DOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE

Qualificacdo: Curso especifico na drea de elétrica reconhecido pelo
sistema oficial de ensino. -
Capacitacdo: Curso basico seguranca em instalacfes e servicos com
eletricidade (40h), com reciclagem bienal.

Autorizacdo: Incluindo identificagio visivel, com anuéncia formal da
empresa. .

Procedimento de Blogueio elétrico: Desenergizacdo, Blogueio fisico
{travas/cadeados), sinalizacdo, Blogueio do religamento automatico (se
houver) e Constatacio de auséncia de tensdo zom uso de multimetro na
fungdo voltimetro adequado.

Autorizacao para reenergizacdo: A sequéncia ceve ser obedecida: retirada
das ferramentas, utensilios e equipamentos; retirada da zona controlada
de todos os trabalhadores nio envolvidos no processo de reenergizacdo;
remocdo do aterramento temporario {se houver) e das protecdes
adicionais; remocdo da sinalizacdo de impedimento de reenergizacdo;
destravamento (se houver) e religacdo dos disgositivos de seccionamento.

E vedado o uso de adornos pessoais (alianca, reldgio, etc.).
Ferramentas equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas:

compativeis com a instalacdo elétrica existente preservando-se as
caracteristicas de protecdo, respeitadas as recomendacdes do fabricante e
as influéncias externas; Isolamento eiétrico adequados as

tensdes envolvidas, inspecionados e testados de acordo com as
regulamentacdes existentes ou recomendagoes dos fabricantes.

Riscos de acidentes; Eletricidade

i
i
L b EPIs: Ver item VIl - C J
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CARGO: 1.2 Oficial de Manutenc3o Predial

N° Expostos:
01

Executar servicos de manutenc&o elétrica, mecdnica, hidraulica, carpintaria e alvenaria; Substituir, trocar, limpar, reparar e instalar pegas,
componentes e equipamentos; Limpar e conservar vidros, fachadas, recintos e acessorios.

IDENTIFICACAC DOS RISCOS

MEDIDAS DE CONTROLE

Riscos fisicos: Ruido intermitente (uso de furadeira e esmeril
de bancada)

Utilizar protetor facial, protetor auditivo com NRRsf maior que 15dB,
Respeitar o limite do rebolo indicado pelo fabricante (esmeril)

Riscos quimicos: Conforme a especialidade em gue atua
(Ver demais cargos)

Riscos biolégicos: Conforme a especialidade em que atua
{Ver demais cargos)

Conforme a especialidade em que atua
(Atentar para as medidas de controle para as atividades com eletricidade)

Riscos de acidentes: Contato com superficie cortante
{instalacdo de vidre nas divisdrias)
Conforme a especialidade em que atua (Ver demais cargos)

Utilizacde de luvas de vaqueta

CARGO: 1.3 Eletricista

M® Expostos:
02

Executar, sistematicamente, manutengao preventiva nas instalacbes prediais;

Executar a manutencdo preventiva e corretiva da rede elétrica, com substituicio de 1dmpadas, calhas, fios, tomadas, eletrodutos,
instalacSes elétricas de bombas d’dgua etc., com material fornecido pelo Tribunal;

Executar pequenas ampliagdes e modificacBes em instalacSes elétricas, com material fornecido pelo Tribunal;

Fazer levantamento dos materiais necessarios para a execug¢do dos serviges solicitados pela Administracdo.

IDENTIFICACAO DOS RISCOS

MEDIDAS DE CONTROLE

Riscos fisicos: Ruido intermitente (testes de geradores)

Utilizar protetor auditivo tipo inser¢do (sem partes metdlicas) com NRRsf
maior que 15dB

Riscos de acidentes:
Eletricidade

Trabalho em altura (subida no sistema para-raios por meio da
escada marinheiro)

Qualificagdo: Curso especifico na drea de elétrica reconhecido pelo
sistema oficial de ensino.

Capacitacdo: Curso basico seguranga em instalacdes e servigos com
eletricidade (40h), com reciclagem bienal.

Autorizacdo: Incluindo identificacdo visivel, com anuéncia formal da
empresa.

Procedimento de Bloguelo elétrico: Desenergizagac, Bloqueio fisico
(travas/cadeados), sinalizacdo, Blogueio do religamento automatico (se
houver) e Constatagdo de auséncia de tensdo com uso de multimetro na
fungdo voltimetro adequado.

Autorizacdo para reenergizacdo: A sequéncia deve ser obedecida: retirada
das ferramentas, utensilios e equipamentos; retirada da zona controlada
de todos os trabalhadores ndo envolvidos no processo de reenergizacio;
remocdo do aterramento temporario (se houver! e das protecdes
adicionais; remogao da sinalizacdo de impedimento de reenergizacio;
destravamento (se houver} e religago dos dispositivos de seccionamento.
E vedado o uso de adornos pessoais {alianca, relégio, chaves, etc.).
Ferramentas, equipamentos, dispositivos e ferramgn;gg'elg'triggs:
compativeis com a instalagdo elétrica existente, preservando-se as
caracteristicas de protecdo, respeitadas as recomendacdes do fabricante e
as influéncias externas; Isolamento elétrico adequados as

tensdes envolvidas, inspecionados e testados de acordo com as
regulamentag@es existentes ou recomendacdes dos fabricantes. Utilizagdo
de varas de manobra. EPIs: Ver item VIl - C

Risco de acidentes: Capacete (conforme a atividade)
Trabalho acima de 2 metros: Utilizagdo de cinto ce seguranca

Blogueio das fontes de energias perigosas (energia/hidraulica)

Laude Técnico para Licitagdo 06/2013 - TRE_Manutencdo predial
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| CARGO: 1.4 Encanador N*® Expostos:
: 01

Executar, sistematicamente, a manutencdo preventiva nas instalagdes prediais (tubulagBes hidraulicas e de esgoto);
Fazer a manutencdo corretiva e preventiva, pequenas modificagdes e ampliagdes na rede hidraulica e de esgoto nos prédios deste
Tribunal, com material fornecido por este;

nto dos materiais necessarios para a execu
T e e e T = A5t e

Fazer levantame

IDENTIFICACAQ DOS RISCOS . MEDIDAS DE CONTROLE

Luvas de seguranca em PVC
Ocuios de seguranca
Mascara semi-facial com filtro quimico

Riscos quimicos: Utilizagdo de 1 a 2 vezes por més - Acido
muridtico e soda caustica

Botas de seguranca em PVC (4reas umidas)

Luvas de seguranca com palma antiderrapante , punho longo
comprimento maior que 45cm e espessura superior a 0,50mm
Oculos de seguranca

Riscos bioldgicos: Material arganico das tubulacdes de esgoto
€ de remocdo do material da caixa de gordura para descarte
| Na estacdo elevatoria de esgoto

CARGO: 1.5 Pintor ' N° Expostos:
02

e

Executar, sistematicamente, manutencdo preventiva nas instalac8es prediais;

Realizar todo e qualquer servigo relacionado & pintura e repintura predial, executando servicos de raspagem de paredes, limpeza,
emassamento, lixamento, pintura, etc. dos locais solicitados pela administragéo;

Elaborar lista de material necessério para realizagdo dos servicos, quando solicitados pela Administracdo.

!

IDENTIFICACAO DOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE

Riscos quimicos: Esmalte sintético, Thinner, Tinta técnica, Madscaras semi-faciais com filtro guimico, luvas impermedveis com
Tinta acrilica, Tinta PVA latex, Fundo preparador, Tinta ldtex, | protecdo para riscos quimicos, 6culos de seguranca.
Selador acrilico

Risco de acidentes: Queda dé material, contato com Risco de acidentes: Capacete (conforme a atividade)
superficies abrasivas, Queda de altura diferentes niveis Bota de seguranga de couro com biqueira em polipropileno
Trabalho acima de 2 metros: Utilizagdo de cinto de seguranca
Inspecdo de prévia das escadas e andaimes

Montagem de andaimes conforme requisitos de seguranca
Botas de seguranca em couro

L Oculos de seguranca

Laudo Técnico para Licitacdio 06/2013 - TRE_Manutencdo predial
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CARGO: 1.6 Ajudante de Pintor ' ' N® Expostos:

o1

| Preparar a tinta para uso do pintor;

Levar os materiais até o local onde sera executada a pintura;

Lixar as paredes, portas, ferragens ou outros elementos para pintura;

Raspar, com auxilio de espdtula, a tinta antiga para aplicagdo de nova pintura, sejs em alvenaria, gesso, madeira, ferro ou outro material;
Aplicar fita crepe no perimetro dos locais a serem pintados, ou mesmo cobrir vidros, vios, interruptores, tomadas, fechaduras, ferrolhos
ou determinados trechos, sempre que o tipo de pintura assim o exigir;

Arrancar pregos, buchas, calhas ou outros elementos, para a execugio da pintura;

Retirar quadros, painéis ou quaisguer outros elementos, quando necessario a viabilizacdo dos servicos;

Fachar os buracos, provenientes da retirada de elementos na parede, com massa, gesso ou outro materiai;

Cobrir 05 equipamentos dos ambientes a serem pintados, bem como proteger o piso para evitar respingos de tinta;

Limpar o local, apds a execugdo dos'servigos de pintura; )

Limpar os materiais usados para execugdo da pintura, como, por exemplo, baldes, pincéis diversos, escadas, espatulas e outros, quando
haja reuso.

IDENTIFICACAO DOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE

Mascaras serni-faciais com filtro quimico, luvas impermedveis com

Riscos quimicos: Esmalte sintético, Thinner, Tinta técnica, i g = ;
protegdo para riscos quimicos, oculos de seguranca.

Fundo preparador, Tinta latex, Selador acrilico

Risco de acidentes: Queda de material, contato com Risco de acidentes: Capacete (conforme a atividade)
superficies abrasivas, Queda de altura diferentes niveis Bota de seguranga de couro com bigueira em polipropileno

' Trabalho acima de 2 metros: Utilizacdo de cinto de seguranga
Inspecdo de prévia das escadas e andaimes

Montagem de andaimes conforme requisitos de segurancga
Oculos de seguranga

CARGO: 1.7 Pedreiro N° Expostos:
' ' 01

Realizar execucdo e demolicdo de alvenaria;
Realizar a demolicdo, execugdo e recuperac¢do de reboco e piso;
Executar pequenos reparos em telhado com recuperacdo de algerozes e cumeeiras;
Confeccionar peguenas placas em concreto;
Preparar trago de argamassa e concreto;
Vizar assentamento de esquadrias, caixas de condicionadores de ar, quadros de medicdo e distribuicdo, tubulacdes hidraulicas e
conduites;
Executar outros servigos pertinentes ao profissional, sempre com materiais fornecidos pele Tribunal.

IDENTIFICACAQ DOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE

Riscos fisicos: Ruido intermitente {uso de maquita para corte | Utilizar protetor auditivo com NRRsf maior que 15dB
de cerdamica)

Utilizar mascara semi-facial com filtro mecanico PFF1
Riscos quimicos: Cimento, argamassa Oculos de seguranca
Luvas de malha (abrasivos)

Risco de acidentes: Queda de material, contato com Capacete (conforme a atividade) -

superficies abrasivas, Queda de altura diferentes niveis, _ | Luvas de malha pigmentadas {Superficies abrasivas e cortantes)
projecao de particulas volantes e contato com arestas Trabalho acima de 2 metros: Utilizagdo de cinto de seguranca
cortantes (corte de cerdmica) Gculos de seguranca

Capacete de seguranga com jugular
Inspegdo de prévia das escadas e andaimes
Montagem de andaimes conforme requisitos de seguranga

Laudo Técnico para Licitagdo 06/2013 - TRE_Manutencdo predial
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CARGO: 1.8 Servente de Pedreiro N° Expostos:
01

Preparar a argamassa ou concreto, o que inclui carregar os materiais até o local de preparo, e também a mistura dos mesmos até adquirir
a consisténcia adequada;

Carregar os materiais a serem utilizados pelo pedreiro, come, por exemplo, tijolos, areia, biocos, cerdmica, cimento, argamassa, concreto,
dentre outros;

Cortar os tijolos, as cerdmicas, 0s biocos e as ferragens nos tamanhos adequados ao uso pelo pedreiro:

Abrir vdos ou executar demolicdes em paredes, lajes ou outro elemento em alvenaria, concreto ou outro material, para que o pedreiro
possa executar os servigos pertinentes a sua funcao;

Abrir valas em solo para execucdo de caixas, fundacdes ou cutros servigos necessarios para viahilizar o trabalho do pedreiro;

Realizar a limpeza do local apds a execucdo dos servicos;

Realizar a limpeza dos materiais usados para execucdo dos servicos, como, par exemplo, baldes, trinchas, colheres de pedreiro, pas,
carros de mdo, dentre outros, utilizados nos servigos ou quando haja reuso.

IDENTIFICACAO lDOS RISCOS MEDIDAS DE CONTROLE

. Riscos fisicos: Ruido intermitente {uso de maquita para corte | Utilizar protetor auditivo com NRRsf maior que 15dB
de ceramica)

Utilizar mascara semi-facial com filtro mecénico PFF1
Riscos gquimicos: Cimento, argamassa Ocuios de seguranca
Luvas de malha (abrasivos)

Risco de acidentes: Queda de material, contato com Capacete (conforme a atividade) =
superficies abrasivas, Queda de altura diferentes niveis, Luvas de malha pigmentadas {Superficies abrasivas e cortantes)
projecdo de particulas volantes e contato com arestas Trabalho acima de 2 metros: Utilizacdo de cinto de seguranca
cortantes (corte de cerdmica) Oculos de seguranga

Capacete de seguranga com jugular
Inspegdo de previa das escadas e andaimes
Montagem de andaimes conforme requisitos de seguranga

Vill. MEDIDAS DE CONTROLE

a} MEDIDAS DE ORGANIZACAD DO TRABALHO

Na hierarquia de controle de riscos, as medidas de organizacdo do trabalho devem ser prioritariamente avaliadas para
eliminagdo/reducdo/minimizacdo dos riscos, podendo ser, por exemplo: pausas e revezamentos, reducio do tempo de exposicio,
- .ostituicdo de produtos nocivos, treinamentos/capacitacdes, realocacdo de postos de trabalho e/ou fontes geradoras de riscos.

Para os PROFISSIONAIS DE ELETRICA:

Procedimento de Blogueio mecdnico e elétrico (ver detalhes no item dedicado aos profissionais da elétrica): PROCEDIMENTO DE
descarga da energia potencial e residual, Bloqueio fisico (travas/cadeados/vélvulas), Sinalizagdo, Blogueio do religamento automatico (se
houver) e Constatacdo de auséncia de tensdo/carga com uso de instrumento (quando aplicével), prevendo a existéncia de caixas de

blogueio coletivo/garras e cadeados individuais.

CAIXADE %
TRAVAMENTO

Modelo de caixa de blogueio Modelo de garras para blogueic  Modelo de etigueta Cadeado Bloqueio de vélvulas

T

Loudo Técnico paro Licitagdo 06/2013 - TRE_Muonutengdo predial
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- QUALIFICACAO: Curso especifico na drea de elétrica reconhecido pelo sistema oficial de ensino {Eletricista}z técnico de elétrica);

- CAPACITACAO: Curso bésico seguranca em instalacBes e servicos com eletricidade {40h) e Sistema Elétrico de Poténcia (40h), com
reciclagem bienal;

- AUTORIZACAO: Incluindo identificagdo visivel, com anuéncia formal da empresa;

- PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO ELETRICO: Desenergizacdo, Bloqueio fisico (travas/cadeados), sinalizacdo, Bloqueio do -
religamento automatico (se houver) e Constatacdo de auséncia de tensio com uso de multimetro na fun¢do voltimetro adequado,
prevendo a existéncia de caixas de bloqueio coletivo/garras e cadeados;

- AUTORIZACAO PARA REENERGIZACAO: A sequéncia deve ser obedecida: retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos;
retirada da zona controlada de todos os trabalhadores ndo envolvidos no processo de reenergizagdo; remagdo do aterramento temporario
(se houver) e das protecGes adicionais; remogdo da sinalizagdo de impedimento de reenergizagdo; destravamento (se houver) e religagdo
dos dispositivos de seccionamento;

- PROIBICAD DO USO DE ADORNOS PESSOAIS (alianca, reldgio, etc.) e quaisquer outros objetos metdlicos: chaves, chaveiros, etc;

- FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS ELETRICAS: Compativeis com a insfalagdo elétrica existente,
preservando-se as caracteristicas de protecdo, respeitadas as recomendagbes do fabricante e as influéncias externas; Isalamento elétrico
adequados s tensdes envolvidas, inspecionados e testados de acordo com as regulamentacBes existente: ou recomendagbes dos

fabricantes. Incluindo: multimetros e detectores de tensdo.

b) MEDIDAS DE PROTECAQ COLETIVA

Esgotando-se as possibilidades de implantagdo de medidas de nrganizagéo do trabalho, medidas de protec¢8o coletiva devem ser
avaliadas e discutidas junto ao Gestor do contrato, no sentido de prover melhorias nas instalagdes, sob o ponto de vista da saide e
seguranca ocupacional. Dentre as medidas de protecdo coletivas, pode-se destacar: Isolamento de areas de risco onde se realizam

atividades, como por exemplo, mas ndo limitado a: isolamento de areas onde se da a execucao dos servigos;

¢) FQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIs

Quando as medidas de organizacio do trabalho forem inviaveis au estejam em implantacdo, dever ser especificados EPIs -
Equipamentos de Protecdo Individual

Conforme item m) das “Obrigaces de contratada” da minuta do contrato, o fornecimento dos EPIs # de responsabilidade da
contratada. Conforme a NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual do MTE, esta é obrigada a fornecer os EPIs, com Certificado de
Aprovacio (C.A) vilido - explicitado no item m.5 - adequados aos riscos gratuitamente aos seus trabalhadores , exigindo e fiscalizando a
sua utilizacdo, orientando e treinando sobre o seu uso adequado, guarda e conservagéo; substituindo imediatamente, quando danificado
ou extraviado e registrando o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrénico.

A relacdo de EPIs a ser adquiridos, conforme |evantamento de riscos ambientais, devera contemplar, no minimo:

ELETRICISTAS, OFICIAL DE MANUTENGAO PREDIAL E SUPERVISOR DE MANUTENGAQ ELETROMECANICA. INDUSTRIAL,
COMERCIAL E PREDIAL

VESTIMENTA PARA ELETRICISTA com prote!

CALGA sem bolsos — CATEGOR nforme estu

BOTINA DE SEGURANCA DE COURO PARA ELETRICISTA SEM PARTES METALICAS com biqueira em polipropilenc, solado
antiderrapante observando a durabilidade e conforto dos trabalhadores

LUVA DE COBERTURA em raspa

LUVA DE BORRACHA Classe 2 (17000 Volts)

Laudo Técnico para Licitagdo 06/2013 - TRE_Menutencéo predial
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IMPORTANTE: A distancia entre a luva de borracha e a luva de cobertura deve ser de 2” (50,8mm), sendo a luva isolante (de

borracha) maior que a luva de cobertura.

8 3
gE b
23 3
22w | = o
2L |5 5| |2
Especificagdo dos EPIS versus funcic S g_ £ z s
T C = o o
L mow i ] @
58w |E|lals © ©
SECS|IS|E|T £le|g
s 2o |ls|8|e|s5|&|T|5
o+ E |l EsE|8|le(lB|ls|T
S8 g |E|l2|E|lE|2|8|2
7 T T 5 O |1 io |w | & < | a | <
PROTETOR AUDITIVO tipa insercdo com NRRsf maior que 15 dB X “$ox | x
{sem partes metalicas)
PROTETOR AUDITIVO tipo concha com NRRsf maior que 15 dB X | x
BOTINA DE SEGURANCA DE COURQ COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENG, com X | x x| x!x
solado antiderrapante
BOTINA DE SEGURANCA DE COURQ PARA ELETRICISTA SEM PARTES METALICAS
com biqueira em polipropileno, solado antiderrapante observando a durabilidade e X XX
conforto dos trabalhadores
BOTA DE SEGURANCA em PVC, com solado antiderrapante X
OCULOS DE SEGURANCA com lentes incolores X x| x| x| x| x
CAPACETE DE SEGURANCA com jugular . X I x| x|x!x|x!x
PROTETOR FACIAL com viseira incolor X
aA |
1ASCARA SEMI —FACIAL PFF1 X x| x| x| x
MASCARAS SEMi-FACIAL com filtro quimico, conforme produto quimico ” X
manipulado
LUVAS NITIRILICAS com palma antiderrapante, punho curto e espessura superior a X x | x
0,30mm
LUVAS DE MALHA pigmentada X X | %
LUVA DE VAQUETA X
LUVAS DE SEGURANGCA NITRILICAS com palma antiderrapante , punho longo X X
l comprimente maior que 45cm e espessura superior a 0,50mm

Laudo Técnico para Licitogdo 06/2013 - TRE_Meanutencéo predial
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TRABALHO EM ALTURA — Acima de 2m e/ou com restri¢de de posicionamento

i[ CAPACETE de seguranga com jugular

rClNT O DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE DUPLO EM Y*, com quatro pontos de ancoragem, confeccionado em
fita de material sintético (poliéster),contendo 3 argolas em "D”, sendo duas localizadas na lateral do cinturdo para posicionamento e
uma dorsal no centro das costas na altura dos ombros para ancoragem de protecdo contra queda. Possui ponto frontal na altura do
peito para ancoragem de protecic contra queda e um ponto abdominal para posicionamento e/ou conexdo de descensores, ambos
confeccionados em fita, Deve conter fivelas duplas, 2 para ajuste das pernas, 2 para ajuste de cintura, 2 para ajuste dos
suspensorios, 2 para ajuste da conexdo entre a cintura e as pernas na parte traseira, 1 para vestimenta na cintura e 2 para
vestimenta nas pernas. Pode conter alcas de porta material.

abertura e travas duplas.

TALABARTE DUPLO EM Y, feitc em material sintético, armamento tipo mosquetdo em Y, 1.600 mm, 5 mm, 2 ganchos aluminio com

Para ELETRICISTA: Cinto de seguranga tipo paraquedista com talabarte duplo em Y

iX. AVALIACAO PARA CARACTERIZACAO DE INSALUBRIDADE

Para caracterizacdo do adicional de insalubridade, foram analisadas as atividades constantes no TR, avaliada a fundamentacao legal para

concessdo do referido adicional, comparando as atividades e exposico, e limites de tolerancia na NR-15/MTE.

- RISCOS Fisicos
FHGRREIRAL AGENTES DE RISCO/ | LIMITE DE TOLERANCIA REFERENCIA MEDIDA DE GRAU DE
ATIVIDADES Anexo | - NR-15 LEGAL CONTROLE INSALUBRIDADE
Oficial de Utilizagdo de Exposicdo ao ruido Anexo 1 da Tornar obrigatoric
manutencdo predial | equipamentos de com dose de 1 {um) NR-15, MTE uso de protetor NAO FAZ JUS.
Eletricista manutengdo — ou 100%. auditivo com
E Pedreiro gerador, esmerii, GRAU MEDIO MRRsf> 15dB junto
| Servente de pedreiro .| furadeira, maquita @os equipamentos
geradores de ruido
- RISCOS BIOLOGICOS
RO IEAL AGENTES DE RISCO/ LIMITE DE TOLERANCIA REFERENCIA MEDIDA DE GRAU DE
ATIVIDADES Anexos - NR 15 LEGAL CONTROLE INSALUBRIDADE
[ Executar, Botas de seguranca
sistematicamente, a em PYC
manutengdo Luvas de seguran¢a NAO FAZ JUS.
preventiva nas Trabalho ou " com palma
instalagdes prediais b antiderrapante , Contato ndo
(tubulages [...] de E contore A L unho longo permanente
Encanador ¢ permanente com NR-15, MTE P B0 £
esgoto); Fazer a esgotos i comprimento maior
3 i ) 45¢cm Atividade limitada
manutencdo corretiva (anlerias e tanques) GRAU MAXIMO que 45¢cm e ) i
e preventiva, pequenas espessura superior a tubulagdes.
modificagdes e a0,50mm
ampliacBes na rede [...] Oeulos de
e de esgoto seguranga
—

Laudo Técnico para Licitagdo 06/2013 - TRE_Manutenc@o predial

registrados com lista de presenca e armazenados por 5 anos apds o desligamente do empregado;

- Para os PROFISSIONAIS DE ELETRICA:
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- Vestimentas dos eletricistas: Devem ser apresentadas coplas das aprovagbes (em portugués) as normas NFPA 70E e NFPA 2112,

além do C.A. Os profissionais deverdo utilizar a camisa ensacada, ndo deve possuir rasgos ou efetuados reparos com linha comum. Devem

ser fornecidas instrugbes sobre a lavagem por parte dos fabricantes, observando o limite de lavagens, garantindo sua substituicdo

imediata. Conforme item Vll.c) a CAfEGQhIAda'vestlfhé

eletricista

- EPIs: Proihir a utilizagio de protetor auditivo tipo concha com partes metélicas;

CRTREC
Loudo Técnico para Licitagdo 06/2013 - TRE_Manutengdo predial
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Xii. FUNDAMENTACAC LEGAL

a) Portaria 3214, de 03/06/78 do Ministéric do Trabalho e suas Normas Regulamentadoras
b) Leine 6514, de 22/12/77

c) Leing28112 de 11/11/90, Regime Juridico Unico.

dl Portaria No. 518 de 04/04/03, Ministério do Trabalho

e} Decreto-lei No. 5.452 de 12./05/1943 (aprova a CLT)}

f)  Lei 12.740 de 08/12/12

g Decreto No.93.412 de 14/10/86

h} Decreto 97.458 de 11/01/89

Xiil. CONCLUSAO

As atividades desempenhadas pelos profissionais: Supervisor de Manutengdo Eletromecanica, Industriai, Comerciai e Predial,
Oficial de Manutencio Predial, Eletricista, Encanador, Pedreiro e Servente de pedreiro NAO caracterizam INSALUBRIDADE, portanto, ndo
fazem jus ao adicional, considerando as atividades, exposicdo a riscos ambientais e os limites de tolerancia na NR-15/MTE, conforme item
% deste laudo. SOMENTE os profissionais listados abaixo desenvolvem as atividades que caracterizam insalubridade e farfio jus ao

adicional de insalubridade. Saao eles:

CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. | Ns:&:\si:::mz
Pintor ] 02 MEDIO
Ajudante de pintor 01 MEDIO
TOTAL ; pes :

Quanto 3 Periculosidade, segundo critérios da Lei 12.740/12, Decreto 97.458/89 e Decreto No. 93.412/86 fazem jus ao adicional,
os profissianais: i

CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. PERICULOSIDADE
Supervisor de Manutencdo Eletromecanica, Industrial, Comercial e Predial 01 SIM
Oficial de manutencio predial o1 SIM
Eletnl‘icista 02 SIM
TOTAL 04 »

-
E de responsabilidade do GESTOR DG CONTRATO monitorar o cumprimento das recomendaces propostas, no sentido de

GARANTIR gue as mesmas sejam efetuadas durante toda a vigéncia do contrato, com o objetivo de verificar o cumprimento dos aspectos
legais, visando a construgcdo e o cultivo uma continua preocupacdo com o adequado ‘gerenciamento da salde e da seguranca dos

trabalhadores, de forma a tornar o desempenho das atividades seguro, em um ambiente satisfatério.

Recife, 18 de junho de 2013.

Flavia A. da Motta
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA 36.333-D/PE

Laudo Técnico para Licitacdo 06/2013 - TRE_Manutengéo predial
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DE INSALUBRIDADE E

PERICULOSIDADE

EMPRESA: POTENCIAL ENGENHARIA.
PRESTGAO DE SERVICO:

TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO

Validade: de 03/09/2021 a 03/092022 |

RESPONSAVEL TECNICO:

DR. JOSE CARLOS MEDEIROS SILVA

CRM: 7421/BA —- MEDICO DO TRABALHO




41— IDENTIFICACAO: "__T

1a- EMPRESA:

NOME: POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA
NOME FANTASIA: POTENCIAL ENGENHARIA
CNPJ: 01.724.109/0001-34

¢ CNAE: 41.204

1 - RAMO DE ATIVIDADE:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS.

2- PRESTAGAO DE SERVIGOS NA:

2 a - EMPRESA

TG

NOME: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO

( ENDERECO: AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, N.° 1.160, 4.° ANDAR, SALA 408, GRACAS,
RECIFE/PE., CEP 52.010-904.

Objeta: SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS IMOVEIS DA JUSTICA
ELEITORAL, LOCALIZADOS NO RECIFE, NA REGIAO METROPOLITANA E NAS ZONAS DA MATA NORTE E SUL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO, ABRANGENCIA: POLOS 1, 2, 3, 4, 14, 15 E 16 (LOTE UNICO)

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO/INSPECAO: GEORGE MARCIO OLIVEIRA GOMES TEC DE SEG. DO TRABALHO.

2 b- RAMO DE ATIVIDADE

SERVICO PUBLICO FEDERAL - JUSTICA ELEITORAL




2 - INTRODUCAO

O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE £ DEVIDO AO TRABALHADOR QUE, EM

DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, DESENVOLVEU OU DESENVOLVE SUAS
ATIVIDADES SOB CONDIGOES INSALUBRES

SERAO CONSIDERADAS ATIVIDADES INSALUBRES AQUELAS QUE, POR SUA
NATUREZA. CONDICOES OU METODOS DE TRABALHO. EXPONHAM 0S
EMPREGADOS A AGENTES NOCIVOS A SAUDE, ACIMA DOS LIMITES DE
TOLERANCIA FIXADOS EM RAZAO DA NATUREZA E DA INTENSIDADE DO
AGENTE E DO TEMPO DE EXPOSIGAO AOS SEUS EFEITOS.

ANR - 15 E A NORMA REGULAMENTADORA QUE REGE TODAS AS ATIVIDADES
E OPERACOES INSALUBRES JUNTAMENTE COM A PORTARIA N.° 3.214/78, E
ATUALMENTE O DECRETO 3048, DE 06/05/99.

O LAUDO DE INSALUBRIDADE E EXIGIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO
PARA VERIFICACAO E/OU COMPROVAGAO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE
TRABALHO DOS EMPREGADOS, PRINCIPALMENTE QUANTO A SUA EXPOSIGAO
A AGENTES NOCIVOS QUIMICOS, FiSICOS E/OU BIOLOGICOS. ESSE
DOCUMENTO DEVE CONTER ENTRE OUTRAS CONCLUSOES SE O EMPREGADO
ESTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES EM CONDIGOES DE RISCO DE

FORMA A ASSEGURAR, OU NAO, AO TRABALHADOR A PERCEPCAO DE

ADICIONAL, DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE.

~2-OBJETIVO )

Verificar através de inspec&o in loco, a existéncia de insalubridade e
ou periculosidade nas atividades, condi¢cdes e locais de trabalho do .;J;é*




Segurado, de acordo com a Legislagdo Brasileira de Seguranca e

Medicina do Trabalho (Portaria no. 3214/78 do Ministério do
Trabalho).

Com a finalidade de identificar os agentes causadores das condigbes
insalubres e ou periculoso, foram utilizados os critérios, métodos e

equipamentos conforme prevé a Lei 6514 e dispositivo da Portaria
3214/78 do Ministério do Trabalho.

Em suma, avaliar se as condicdes em que os funcionarios da
POTENCIAL ENGENHARIA Iotados no TRE- TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, laboram, em
___-_-____—-_-—'—‘—_-—-_-_I.

condigbes insalubres, e ou periculoso, se suas atividades,

Caracterizam-se ou ndo em atividades e operagdes insalubres, com
base nas caracteristicas dos ambiente que trabalham, nas atividades
que desenvolve e nos parametros legais vigentes, visando

percepcdo do adicional de insalubridade, ou periculosidade, e qual
seu percentual.

3 -LEGISLAGAO VIGENTE |

Entende-se por Agentes Nocivos aqueles que possam trazer ou
ocasionar dados & saude ou & integridade fisica do trabalhador nos

ambiente de trabalho, em fungo de sua natureza concentragao,
intensidade e exposi¢cdo aos mesmos:

Secgao Xl capitulo V do Titulo Il da Consolidacdo das Leis do

Trabalho.




~ DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS

“Art. 189. Serao atividades ou operacdes insalubres aquelas que, pér sua

natureza, condicbes ou métodos de trabalhos, exponham os empregados a
agentes nocivos a salde, acima dos limites de tolerancia fixados em razao da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposig&o aos seus efeitos.

Art. 191. A eliminagdo ou a neutralizacéo da insalubridade ocorrera:

I- com a adog&o de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro dos limites de tolerancia;

Il —com a utilizagao de equipamentos de protegado individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerancia.

Art. 193. Séo consideradas atividades ou operacgdes perigosas, na forma da
regulamentacéo aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, pér sua
natureza ou meétodos de trabalho, impliquem o contato permanente com
inflamaveis ou explosivos em condigdes de risco acentuado.

Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de
periculosidade cessara com a eliminagéo do risco & sua salide ou integridade
fisica, nos termos desta Secdo e das normas expedidas pelo Ministério do
Trabalho.

NR - 15 ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES (Portaria MTb N° 3214 -

de 08/678) e NR 16 ATIVIDADE E OPERAGOES EM PERICULOSIDADE.

Da Lei 12.740/2012 e a nova condicdo do eletricitario na CLT.
Em 08 de dezembro de 2012 foi promulgada pela Presidenta Dilma Rousseff a

Lei 12.740/2012, entrando em vigor no mesmo dia.




Essa lei revogou expressamente a lei 7.369/1985 (art. 3°) e alterou o art. 193 da
CLT, incluindo nele, expressamente, a energia elétrica como agente perigoso,

além de incluir as atividades de seguranga. Veja como ficou a atual redagéo do
art. 193:

Art. 193. Sao consideradas atividades ou operagdes perigosas, na forma da
regulamentacao aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que,

por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude
de exposi¢ao permanente do trabalhador a

| - inflamaveis, explosivos ou energia elétrica:

Il - roubos ou outras espécies de violéncia fisica nas atividades profissionais de
seguranc¢a pessoal ou patrimonial.

Revogada a Lei 7.369/1985 e incluida a energia elétrica no art. 193 da CLT,
seguiu-se uma substancial modificagao na condicéo do eletricitario.

Uma vez que a condig&o perigosa da energia elétrica foi incluida no rol do art.
193, ela vai subordinar-se ao que determina o seu § 1°:

§ 1° - O trabalho em condi¢des de periculosidade assegura ao empregado um
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salario sem os acréscimos
resultantes de gratificagdes, prémios ou participagdes nos lucros da empresa.

Temos, desta forma, que a condigdo do eletricitario, hoje, &€ a mesma de todos
os demais trabalhadores. A base de calculo para incidéncia do adicional de

insalubridade deve ser o seu salario base, ou seja, o salario sem qualquer
acréscimo.

Conclusao.

A alteracao da lei modificou a situagéo dos eletricitarios, infelizmente, para pior.
Ao revogar a Lei 7.369/1985 e incluir a energia elétrica no art. 193 da CLT, o




legislador fez com que os eletricitarios passassem a ter a mesma regra que
todos os demais trabalhadores, ou seja, aquela do § 1° do citado art. 193.

A caracterizagdo de uma atividade ou operagdo como insalubre,
visando o estabelecimento adicional do saldrio correspondente, pode
ocorrer nas situacdes definidas na NR 15 — NORMA

REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO, conforme

a seguir relacionado.

- Acima dos limites de tolerancia previstos nos anexos 1,2, 3,5, 11 e 12.

- Nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13, e 14.

- Comprovados através de laudos de inspegao nos anexos 7, 8, 9 e 10.
Entende — se por Limite de Tolerancia, para fins desta Norma, a concentragao
ou intensidade maxima ou minima relacionada com a natureza e o tempo de
exposicdo ao agente, que ndo causara dano a saude do trabalhador, durante a

sua vida laboral.
Os agentes que causam danos a salde do trabalhador sao os que seguem:

Agentes Fisicos — ruidos, temperaturas elevadas ou baixas, luminosidade,

vibracoes etc..
Agentes Quimicos — Poeiras, gases, vapores, substancias quimicas

etc..

Agentes Bioldgicos — Fungos, bactérias, virus, protozoarios, efc..

ANEXO1




Limites de tolerdncia para Ruido continuo ou intermitente

| NIVEL DE RUIDO MAXIMA EXPOSICAO DIARIA
o DBA) ; ; PERMISSIVEL.

85 8 horas
‘ 86 7 horas

87 , 6 horas

88 5 horas
‘ 89 4 horas e 30 minutos
‘ 90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos
‘ 92 3 horas

93 2 horas e 40 minutos
| 94 2 horas e 15 minutos
| 95 2 horas

96 1 hora e 45 minutos

100 1 hora e 15 minutos

102 1 hora

104 45 minutos

1056 35 minutos

106 30 minutos

108 25 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos

114 8 minutos

115 7 minutos -

1- Entende —se por ruido continuo ou intermitente, para os fins de aplicagio de
limites de tolerancia , o ruido que nao seja ruido de impacto.

2- Os niveis de ruido continuo ou intermitente, devem ser medidos em decibéis
(DB) com instrumento de nivel de pressao sonora operando no circuito de
compensagao “A” e circuito de resposta lenta (SOLOW). As leituras devem
ser feitas préximas ao ouvido do trabalhador.

3- Os tempos de exposi¢cao aos niveis de ruido ndo devem exceder os limites

de tolerancia fixados no quadro desse anexo.




4- Para os valores encontrados de niveis de ruidos intermediarios sera
considerado a maxima exposicao diaria permissivel relativa ao nivel
imediatamente mais elevado.

5- Nao e permitida exposicao a niveis de ruidos acima de 115 Db (A) para
individuos que nédo estejam adequadamente protegidos.

6- Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais periodos de
exposicao a ruido de diferentes niveis, devem ser considerados 0s seus

efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes fragdes:

C1/T1+C2/T2+C3/T3+......... +CN/TN;
exceder a unidade, a exposi¢ao estara acima do limite de tolerancia.

7- As atividades ou operagbes que exponham os trabalhadores a niveis de
ruido, continuo ou intermitente, superiores a 115 dB (A), sem protegao
adequada, oferecerao risco grave e iminente.

ANEXO N° 14

AGENTES BIOLOGICOS (115.047-2 / 14)

Relagao das atividades que envolvem agentes biolégicos, cuja insalubridade é
caracterizada pela avaliagéo qualitativa.

Insalubridade de grau maximo ( 40% do salario minimo, salvo alguma
convencgdo coletiva)
Trabalho ou operagdes, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doengas infectocontagiosas, bem como objetos
de seu uso, ndo previamente esterilizadas;




- carnes, glandulas, visceras, sangue, 08808, COUros. pelos e dejecdes de
animais portadores de doengas infectocontagiosas.
- esgotos (galerias e tanques);

- lixo urbano (coleta e industrializagao).

Insalubridade de grau médio ( 20% do saléario base)
Trabalhos e operacdes em contato permanente com pacientes, animais ou com

material Infecto contagiante, em:

- hospitais, servicos de emergéncia, enfermarias, ambulatérios, postos de
vacinacado e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da salde
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes,
bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, nao
previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatérios, postos de vacinagdo e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao
pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratérios, com animais destinados ao preparo de soro,
vacinas e outros produtos;

- laboratorios de analise clinica e histopatolégica (aplica-se tao-sé ao pessoal
técnico);

- gabinetes de autépsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se
somente ao

pessoal técnico);

- cemitérios (exumacao de corpos);

- estabulos e cavalarigas;

- residuos de animais deteriorados

Entende-se por Agentes Nocivos aqueles que possam trazer ou
ocasionar dados a saude ou a integridade fisica do trabalhador nos
ambiente de trabalho, em fungcdo de sua natureza, concentragao,
intensidade e exposigdo aos mesmos:




a) Fisicos: ruidos, vibragdes, calor, frio, pressdes anormais,
radiagbes ionizantes, umidade, trepidacdo, operagées com

eletricidade em alta tenséo, etc;

b) Quimicos: manifestados através de névoas, neblinas, poeiras,
fumos, vapores de substancias nocivas presentes no ambiente de

trabalho;

c) Biolégicos: microrganismos como bactérias, fungos, parasitas
¢ bacilos, virus, etc.

NR -15

15.4 A eliminacdo ou neutralizagdo da insalubridade determinara a

cessagao do pagamento do adicional respectivo

15.4.1 A eliminagdo ou neutralizacdo da insalubridade devera
ocorrer:

a) com a adogao de medidas de ordem geral que conservem o
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerancia;

b) com a utilizagéo de equipamento de protegdo individual.

C 4 - CONDICOES AMBIENTAIS. (Monitoramento) ==

Para a realizagédo e embasamento deste laudo técnico, foi utilizado o
monitoramento feito no PPRA da empresa POTENCIAL
ENGENHARIA.(EM 03/09/21)

O setor técnico em seguranga do trabalho fez a inspecéo devida nos
diversos setores do TRE DE PERNAMBUCO, e identificou todos os

riscos ocupacionais em que os funcionarios da potencial




estariam/estdo expostos, quando adentrarem nas instalagbes do

TRE DE PERNAMBUCO para executarem suas devidas fungoes.

4 1RISCOS/ AGENTES INSALUBRES, AGENTES PERICULOSOS
ENCONTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO.

AGENTES PERICULOSOS: ELETRICIDADE (presente).

AGENTES INSALUBRES:

GRUPOS HOMOGENEOS DE EXPOSIGAO AOS RISCOS - DE ACORDO

COM LEVANTAMANTO DO PPRA

GRUPO
HOMOGENEO
DE EXPOSICAO

|

SETOR/ PAVIMENTO

FUNGAO

Riscos
expostos no
PPRA

EMP

GR 01

TECNICO OPERACIONAL

ENGENHEIRO
ELETRICISTA

OFICIAIS DE
MANUTENGAO
PREDIAL

SERVENTE DE
OBRAS

ERGONOMICOS

BIOLOGICOS (VIRUS)
COVID 19

FISICOS: (Ruido <
85 dB (A),
Eletricidade

QUIMICOS: (Niio
encontrado)

BIOLOGICOS
(virus)

FISICOS: FISICOS:

(Ruido <85 dB (A);
Radiagio
ultravioleta;
QUIMICOS:
(pociras de
Argamassn);
BIOLOGICOS

(virus )

N \
. \Q .I‘ \‘\\'.0. L e o
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SHIEESOE ASSISTENTE SEM RISCOS

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ESPECIFICOS

' 6 — SETORES DE TRABALHO DOS COLABORADORES

Os colaboradores da POTENCIAL ENGENHARIA citados acima
desenvolvem suas atividades nos diversos setores da instituicdo
TRE PERNAMBUCO, como ja citado acima.

7 - COMENTARIOS FINAIS

No exercicio de suas atividades, os colaboradores da POTENCIAL
ENGENHARIA , PRESTANDO SERVIGOS NAS INSTALACOES DO
TRE- PRANAMBUCO, nos setores inspecionados, estdo expostos a
agentes QUIMICOS (poeiras ..) FiSICOS (ruidos,..) E
BIOLOGICOS (virus COVID 19), mas em niveis e graus que n3o
séo contemplados pela NR15 em seus respectivos anexos, para
aquisi¢éo de adicional de insalubridade.

A exposicdo a estes agentes nos niveis ja& citados acima,
ocorria/ocorre durante toda sua jornada de trabalho, de maneira
habitual e permanente, ndo ocasional nem intermitente.




Os colaboradores oficiais de manutengéo predial estéo expostos ao

agente periculoso eletricidade, segundo a legislagéo vigente.

08 — CONCLUSAO

Da inspecdo e andlise feita nas condigdes de trabalho dos
colaboradores da POTENCIAL ENGENHARIA, prestando servigos

nas instalagbes da Instituichio TRE de Pernambuco, nos setores

INSPECIONADOS, concluo que estes laboram expostos a agentes
insalubres, de maneira habitual e permanente, nao
ocasional nédo intermitente em niveis permissiveis pela

NR 15, contudo nao faz jus a adicional de insalubridade.

E quanto a periculosidade de acordo com a NR 16 e Lei
12.740/2012, os colaboradores oficiais de manutengao predial, se
enquadram nesta, LOGO fazem jus ao adicional de

periculosidade, ou seja 30% do salario base.

Salvador, 03 de setembro de 2024ﬁ
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Dr. JOSE CARLOS MEDEIROS SILVA

Médico do Trabalho CRM 7421




