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ENCAMINHAMENTOD ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTOD DUTO DE AGO INOX ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO  POSTE PARA PASSAGEM DE
ALTO (SOBRE BAIXO (SOB PISO) SUBTERRANEQ APARENTE QUE PASS/ ENCAMINHAMENTD AEREO
FORRD)
PONTO LOGICO A PONTD LAGICO A PONTO LOGICO A PONTD LGGICO PONTO LOGICO ENLACE DE ANTENA PARA RADIO
120CM DO PISO 30CM DO PISO 200CM DO PISO NO TETO NO PISO RADIO DIGTAL DE 5,725
@ w— Ll |
ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTOD DUTO DE AGO_INOX ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIGAO CONTROLADORA
ALTO (SOBRE BAIXO (SOB PISO) SUBTERRANEQ APARENTE QUE DESCE QUE PASSA ELETRICA <
FORRD)
PONTO ELETRICO A PONTO ELETRICO A PONTO ELETRICO A PONTO ELETRICO PONTO ELETRICO CAIXA DE LUMINARIA LED SENSOR DE PRESENGA
120CM DO PISO 30CM DO PISO 200CM DO PISO ACIMA DO FORRO NO PISO PASSAGEM METALICA 600x600mm — 6BW WIRELESS

CONTROLE DE ACESSO

LEITOR BIOMETRICO DE FACE DO KEYPAD COM TECLADO ALFANUMERICO CONTROLADORA PARA KEYPAD DO
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
Al A2

-+

CABO TRANGADO COM 5 CONDUTORES 22AWG 2 CABOS DE SEGAD 0,75mm?

COM BLINDAGEM INTEIRIGA DU EQUIVALENTE

@ I

BOTOEIRA PARA LIBERAGAO DA PORTA PELO DUAS FECHADURAS ELETROMAGNETICAS
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (UMA PARA CADA FOLHA DA PORTA)
COM CAPACIDADE DE 100kgF
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DETECGAO E COMBATE A INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE DETECTOR GPTICO DE FUMAGA DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ACIONADOR MANUAL DE
INCENDID. — AMBIENTE. — ENTRE—PISO, 10— AM
CHAVE DE BLOQUEIO MODULO DE COMANDO E DESLIGAMENTO DO AR DAILETE REDONDO
DE HFC-227 — CB. ALARME — MCA. CONDICIONADO — DAC.
N\ 7
o
................................... 7 N\
ELETRODUTO GALVANIZADO AMBIENTE DIFUSOR DE GAS HFC-227 — TIPO 360° —

(ABAIXO DO PISO)

© o

FABR. KENTEC

[Ks K<

SIRENE AUDIO VISUAL DE INCENDIO SIRENE DE INCENDIO BITONAL —
BITONAL — 24Vee (SAV). 24Vee (S1).
HF
SOLENGIDE DO _CILINDRO DE ELETRODUTO GALVANIZADO
HFC-227. AMBIENTE (ALTO) @ 3/4”

OBSERVAGOES

— Considerar a segdo de 3/4" para eletrodutos novos que ndo possuem suas

segBes indicadas em planta.

— Considerar a segdo do cabo de 1,5mm? para cabos que ndo possuem suas segSes indicadas em planta.

NOTAGAO DE LOGICA E INFRAESTRUTURA

Quantidade de
cabos

Tipo do cabo
Quantidade de pares metdlicos,
ou n* fibras, ou bitola elétrica

99 x CWY99P ou 99F ou #99mm?*

Identificagtio
do distribuidor
(PCC ou AT)

/XXQQ — (99 x D x tipo I x tipo )
R

* Tipo do cabo:

W = Primério (P), Secundério (S)
ou Interligagéo (1)

Y = UTP (U), STP (S), Fo (F),
Telefénico (T), MPO (M) ou

Elétrico (E)

#dmm
H(d'xd")mm Tipo do encaminhamento

Quantidade de encaminhamento

# Tipo do encaminhamento:

FG — Ferro Galvanizado

PVC — Cloreto de Polivinil

CAN — Canaleta de PVC flexfvel

PERF — Perfilado em Ferro Galvanizado
ELEC — Eletrocalha em Ferro Galvanizado
DAl — Duto de Ago Inox

A LETRA C REPRESENTA A DESIGNAGAO  SEQUENCIA DOS DISTRIBUIDORES

DE CIRCUITO ELETRICO ESPALHADOS PELO SITE.
1 +
AT99.999
=X DGT99.999
NOMERO SEQUENGIAL DO NOMERD SEQUENCIAL DO CABO
CRCUITO ELETRICO GPTICO OU METALICO.

NOTAGAO DE ELETRICA E INFRAESTRUTURA

Tipo do circuito’
Identificagdo do
Circuito Elétrico 4T

XXZ

299" ou

édmm

#99x99, 4, e aed®ymm

99

encaminhamento

\—O
Segdo do Condutor em mm?

Diametro ou dimens8es do

T — Condutor Terra

* Tipo do circuito:

Para circuitos estabilizados, Z = E.
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