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DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA
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1x#95mm2 Nu
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0,6/1kV EPR- Classe encord. 4 - 15m
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1x#35mm2 Nu

MALHA

SUBESTAÇÃO

MALHA

GERADOR

0,6/1kV EPR- Classe encord. 4 - 25m

3x(1#35mm2)+1#35mm2

QTA

QG

A B C N

Rack T 01

Rack 0210

Rack T 02

Rack 0211

Rack T 03

Rack 0212

Rack 04 2167 W 04

Rack 0113

     16A-5kA

Rack 04 05

Rack 0114

Rack 04 06

Rack 0115

Rack 03 07

TOMADAS CR16

17

Potência Instalada (W)

A 7.401

B

C

Total 23.470

3x1#35(35)+T25 mm² - 0,6/1kV

ALIMENTAÇÃO VEM DO NO-BREAKS 1 e 2 

100 A

600 W

600 W

2167 W

2167 W

7.401

8.668

A B C N

680 W 01

AR CONDICIONADO
36.000W07

    100A-10kA

TOMADAS NOC    600 W 04

Potência Instalada (W)

A

B 13.240

C 13.240

Total 38.960

Verde

12.480

RESERVA   2040 W 03

  2040 W 02

ILUMINAÇÃO SL. CR

RESERVA

NEUTRO TERRA

Vem nobreak

#25mm²

Vem BEP

#25mm²

220/127V - 150A

3x4mm²-0,6/1kV

     6A-5kA

3x4mm²-0,6/1kV

3x4mm²-0,6/1kV
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3x2,5mm²-0,75kV

3x2,5mm²-0,75kV

4x35mm² -0,6/1kV

MODULO UPS 01

32 KVA 05

    80A-5K

32 KVA 06

NEUTRO TERRA

Vem geradores 1e 2

#70mm²

Vem BEP

#50mm²

3x1#70(70)+T50 mm² - 0,6/1kV

ALIMENTAÇÃO VEM DO QTA-GERADOR 2  

QDE - NE

380/220V - 300A

RESERVA
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300 W

  900 W

08

3x1#70(70)+T50 mm² - 0,6/1kV

ALIMENTAÇÃO VEM DO QTA-GERADOR 1

A B C A B C

3x35mm²-0,6/1kV

3x35mm²-0,6/1kV

PAINEL SUBESTAÇÃO

GERADOR - 02

SALA NOBREAK

SALA RACKS

 EXISTENTE

0,6/1kV EPR- Classe encord. 4 - 40m

3x(1#70mm2)+1#70mm2

DIAGRAMA GERAL DE INTERLIGAÇÃO DE BLOCO

SEM ESCALA

Verde

DIAGRAMA TRIFILAR

SEM ESCALA
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QTA

QDE-NE

MODULO UPS 

01-02-03-04

QDE-CR

2167 W

     16A-5kA

2167 W

     16A-5kA

2167 W

     16A-5kA

18

     6A-5kA

3x4mm²-0,6/1kV

     6A-5kA

19

3x4mm²-0,6/1kV

2167 W

Rack 03 2167 W

Rack 03 2167 W

     16A-5kA
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2167 W
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MODULO UPS 02

MODULO UPS 03

MODULO UPS 04

CENTRAL DE INCÊNDIO

#35mm²

RESERVA

SIMBOLOGIA DA INFRAESTRUTURASIMBOLOGIA

NOTAÇÃO DE LÓGICA E INFRAESTRUTURA

LÓGICA

99 x CWY99P ou 99F ou #99mm²

XX99 - (99 x D x tipo I x tipo II)

ELÉTRICA

XXZ

99

OBSERVAÇÕES

BF

C

A2

CONTROLE DE ACESSO

CFTV

A1

MCA

HF

DAC
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